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JUTEC Hitzeschutz und Isoliertechnik GmbH
Am Autobahnkreuz 6 - 8 | DE-26180 Rastede

Tel.: +49 (0) 4402 - 86 32 - 0 | Fax: +49 (0) 4402 - 86 32 - 499
Info@JUTEC.com | www.jutec.com
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| ARBEITSSCHUTZ |

DIN EN ISO
9001:2015

DIN EN ISO
9001:2015
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ISOISO

KAT. III
CAT. III

A1 | B1 | C3 | D3 | E3 | F1

EN ISO 11612:2015

S T R A H L U N G S
H I T Z E !

mehr als
1000°C

Best.-Bez.:

HSJ080KA-3

Aluminisierte Hitzeschutz-Jacken bedecken den Mitarbeiter bis zu den Hosentaschen. 

Die Standard-Jacke verfügt über einen mittigen hitzebeständigen abgedeckten 

Klettverschluss und einem Stehkragen mit isoliertem Druckknopf. Die glatte Oberfläche 

ermöglicht ein hohes Maß an Reflektion, die extreme Materialweichheit einen perfekten 

Tragekomfort.

Einsatz: Aluminium-, Stahl-, Kupfer,- Glas-, Chemische Industrie etc.

• sehr weiche und flexible Ausführung 

• sehr angenehmer Tragekomfort

• Stehkragen, hitzebeständiger Klettverschluss, beidseitig isolierter Druckknopf

• hohe Hitzereflektion

• Gewicht: ca. 500g/m²

• Länge: ca. 800 mm

• In anderen Längen erhältlich

• In den Größen 48 bis 70 erhältlich

• In anderen Materialien erhältlich

• ADDons möglich

Hitzeschutz-Jacke aus 

Aramidgewebe | Aluminisiert (KA-3)


